
INDÚSTRIA

Na Repsol temos o nosso centro de investigação Repsol Technology Lab, na vanguarda mundial da investigação e 
desenvolvimento, onde os nossos técnicos e investigadores melhoram continuamente os nossos produtos, garantindo 
a mais elevada eficiência e qualidade técnica e ambiental.

Temos uma ampla gama de lubrificantes minerais formulados com bases GI obtidas nas nossas próprias refinarias. 
Bases de alta qualidade com as quais a Repsol é capaz de satisfazer a grande maioria das necessidades de lubrificação 
dos fabricantes de equipamentos industriais.

Para aplicações mais exigentes onde se requer alto desempenho antioxidante ou longa vida útil, a Repsol preconiza 
a utilização de bases sintéticas GIII (também de origem de fabricação Repsol) para obter lubrificantes capazes de 
responder aos mais exigentes requisitos de lubrificação.

Também dispomos no nosso portfólio de produtos lubrificantes sintéticos à base de éster, poliéster (POE), polialfaolefina 
(PAO) ou polialquilenoglicol (PAG) para as aplicações em que seja necessário este tipo de lubrificante de excelente 
desempenho.

A seguir detalhamos as gamas de lubrificantes que respondem às suas necessidades e aplicações, bem como aos seus 
processos de produção.

Os lubrificantes industriais Repsol  são a melhor solução para a lubrificação dos equipamentos industriais. Contamos 
com uma ampla gama de lubrificantes industriais que respondem aos mais exigentes padrões de qualidade e são 
adaptados a qualquer equipamento, processo ou necessidade específica dos nossos clientes.      

Assim podemos garantir que os equipamentos estarão perfeitamente lubrificados e protegidos, com o objetivo de 
melhorar o seu desempenho, favorecer a economia de energia e prolongar a sua vida útil.  

Poderá também encontrar uma linha de produtos biodegradáveis que garantem a proteção dos equipamentos e do 
meio ambiente.
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• MANULI (ISO 46)

32; 46; 68

Base mineral com aditivos anticorrosão, 
anti-oxidação, anti-desgaste e melhoradores

do índice de viscosidade, que proporcionam uma 
menor variação da viscosidade com a temperatura

A Repsol dispõe de uma vasta gama de fluidos hidráulicos  para responder às necessidades de todos os seus clientes, 
desde fluidos convencionais com aditivos anti-desgaste à base de zinco de última geração, até fluidos com 
tecnologia “sem cinzas”, disponibilizando também fluidos biodegradáveis com elevado índice de viscosidade ou 
mesmo resistentes ao fogo. 

Os fabricantes de equipamentos hidráulicos, na maioria dos casos, recomendam fluidos hidráulicos que cumpram 
normas ou especificações internacionais, mas por vezes, têm as suas próprias normas.

Os  fluidos hidráulicos Repsol são formulados com óleos bases cuidadosamente refinados e selecionados, com 
aditivos de última geração que proporcionam a todos os componentes das suas máquinas e equipamentos a robustez 
e fiabilidade de que necessitam, mesmo em condições extremas de trabalho.
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MAKER TELEX HFC 
resistente ao fogo

MAKER HIDROLEO 32; 46; 68; 100 

MAKER TELEX HVLP 

MAKER TELEX HLPD 

MAKER HYDRAULIC SC 
aditivos sem cinzas (ashless)

s

• ISO 6743/4 HFC / ISO 12922 HFC
• 7º PROTOCOLO DE LUXEMBURGO

• ISO 6743/4 HV, DIN 51524 HVLP
• AFNOR NF ISO 11158
• VOITH 3625 008427 (ISO 32)
• FIVES CINCINNATI P-68, P-69, P-70

• ISO 6743/4 HM, DIN 51524 HLP
• PARKER DENISON HF 0, H 1 e HF 2
• FIVES CINCINNATI P 68, P 69, P 70
• AFNOR NF ISO 11158 HM
• KRAUSS MAFFEI
• SIEMENS ZINC FREE HYDRAULICS OILS HLP 46
• VOITH 3625 006210 e VOITH 3525 006208

• ISO 6743/4 HV, DIN 51524 HVLP
• FIVES CINCINNATI P 68, P 69, P 70
• EATON VICKERS I 286 S e M 2950 S
• AFNOR NF ISO 11158 HV / NF E 48690/48691
•  THYSSENKRUPP

• DIN 51524 HLPD
• THYSSENKRUPP

5L 20L 208L 1000L

5L 20L 208L 1000L

5L 20L 208L 1000L

5L 20L 208L 1000L

5L 20L 208L 1000L

15; 22; 32; 46; 68

20; 32; 46; 68

Fluido hidráulico de alta qualidade, com aditivos sem cinzas (ashless) e com alto índice de viscosidade, que 
proporciona uma menor variação da viscosidade com a temperatura. Recomendado para circuitos hidráulicos com 
regime de utilização muito severo e com requisitos de filtrabilidade exigente como servoválvulas, robótica e 
equipamentos CNC.

Fluido hidráulico para circuitos submetidos a fortes variações de temperatura e com requisito de alto índice de 
viscosidade, que proporciona uma menor variação da viscosidade com a temperatura e grande resistência à 
oxidação. Recomendado para circuitos hidráulicos com requisitos de anti-desgaste.

ISO 32; 46; 68; 100

ISO 22; 32

ISO 46; 68

ISO 20; 68

Fluido hidráulico com excelente capacidade dispersante com aditivos sem cinzas. Recomendado para sistemas que 
trabalham em regime muito severo e em que seja difícil purgar a água contida no circuito hidráulico.
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MAKER TELEX E 

CIRCULAÇÃO

MAKER SYSTEM EP 

MAKER SYSTEM 

• ISO L FD
• DIN 51517 CL
• Morgoil

• ISO L FD
• DIN 51517 CL
• Morgoil

5L 20L 208L 1000L

5L 20L 208L 1000L

5L 20L 208L 1000L

5; 10; 15; 22; 32; 46; 68; 100

ISO 5; 10; 15

ISO 46; 68

ISO 100; 320; 460

ISO 220; 390; 680

100; 220; 320; 460

220; 320; 390; 460; 680

•  DIN 51524-HLP 
•  ISO 6743/4 HL, 11158 HL  
•  AFNOR NF ISO 11158 HM, 48-690, 48-691
•  ABB Turbocharger VTR304-11/-21 (ISO 68) 
•  ENGEL Injection Moulding Machines (ISO 46)
•  IBERCISA (ISO 32, 46) 
•  NEGRI BOSSI ELEOS, eCANBIO JANUS E VESTA series 
   (ISO 46)
•  ORTLINGHAUS Standard ON 9.2.19 (ISO 46) 
•  PARKER DENISON HF0, HF1, HF2 (ISO 32, 46, 68)
•  BOSCH REXROTH RDE 90235 (ISO 32, 46, 68)
•  EATON VICKERS I-286-S Y M2950-S (ISO 32, 46, 68)
•  Fives Cincinnati P-68 (ISO 32), P-70 (ISO 46), P-69 
   (ISO 68)
•  THYSSENKRUPP (HLP) (ISO 32, 46, 68)

Fluido hidráulico com aditivos anticorrosão e anti-oxidação. Recomendado para circuitos hidráulicos e maquinaria de 
obra pública equipada com qualquer tipo de bomba, especialmente indicado para trabalhar com pressões elevadas 
e onde se requer elevados níveis anti-desgaste. Nos graus de viscosidade ISO 5 e ISO 10, estes produtos 
caracterizam-se por fluidos hidráulicos ligeiros e são especialmente recomendados para circuitos hidráulicos e 
lubrificação de mecanismos de alta rotação. 

Lubrificante com aditivos específicos, com propriedades de extrema pressão e anti-desgaste. Recomendado para trens
de laminagem ou para rolamentos submetidos a cargas muito severas com altas contaminações por água e também 
para a lubrificação de redutores industriais não submetidos a choques e com cargas médias. Recomendado para 
rolamentos de rotação lenta e de grande diâmetro.

Lubrificante recomendado para trens de laminagem ou para rolamentos submetidos a cargas muito severas com altas 
contaminações por água e também para a lubrificação de redutores industriais não submetidos a choques e com 
cargas médias e alguns compressores sem necessidade de lubrificantes com aditivos anti-desgaste. Recomendado 
para rolamentos lisos de rotação lenta e de grande diâmetro.
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OUTRAS APLICAÇÕES

EQUIPAMENTOS PNEUMÁTICOS

MAKER ASTRA 46; 100; 150 

perfuradoras, martelos e ferramentas pneumáticas

MÁQUINAS A VAPOR

MAKER HELEN 

MAKER VACUUM PUMP OIL 
bombas de vácuo

GUIAS E BARRAMENTOS

BOMBAS DE VÁCUO

MAKER ZEUS SLIDEWAY 
guias horizontais e verticais

-

• ISO 6743 / 11 PAC e PBC
• Cumpre os requisitos dos principais fabricantes OEM’s:

Atlas Copco, Ing ersol Rand, Gardner Denver

• DIN 51510 ZA (460) e ZB (1000)
• ISO 6743/12 Q
• ISO 6743/6 CKB

• ISO 6743/4 HG (ISO 32 e 68),
• DIN 51524, parte 2 HLP (ISO 32 e 68)
• ISO 6743/13 G
• DIN 51517, parte 3 CLP (ISO 220)
• FIVES CINCINNATI P-47(ISO 68) P-50(ISO 220) P-53(ISO 32)

• DIN 51524, parte 2 HLP

5L 20L 208L 1000L

5L 20L 208L 1000L

5L 20L 208L 1000L

5L 20L 208L 1000L

ISO 46; 150

460; 1000

ISO 460; 1000

SAE 10W; SAE 30

SAE 10W; 30

32; 68; 150; 220

ISO 32; 150
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COMPRESSORES E MÁQUINAS FRIGORÍFICAS

 

LUBRIFICANTES COMPRESSORES DE AR

CLASSIFICAÇÃO ISO 6743/3

LUBRIFICANTES PARA COMPRESSORES ALTERNATIVOS

LUBRIFICANTES PARA COMPRESSORES ROTATIVOS

SEM ADITIVOS ANTIOXIDANTES

NORMA DIN 51506 – COMPRESSORES ALTERNATIVOS 

COM ADITIVOS ANTIOXIDANTES TEMPERATURA

-

MAKER SYNTHETIC THOR 

MAKER MERAK VDL 

• ISO 6743/3 DAB/DAJ/DGE/DVE
• DIN 51506 VDL

• ISO 6743/3 DAA/DAG
• DIN 51506 VDL

5L 20L 208L 1000L

5L 20L 208L 1000L

Os lubrificantes Repsol para compressores e máquinas de refrigeração foram desenvolvidos para garantir a máxima 
fiabilidade e eficiência destes equipamentos, que são fundamentais para o bom funcionamento de uma instalação 
industrial.

Por esta razão, a Repsol desenvolveu uma gama de lubrificantes de alta qualidade, formulados com bases de 
excelente refinação e utilizando as mais recentes tecnologias de aditivos. Assim, permite responder às necessidades 
exigidas pelos diferentes tipos de compressores do mercado. 

46; 68; 100
Lubrificante mineral para compressores alternativos e rotativos. Recomendado para a lubrificação dos cilindros e dos 
mecanismos dos compressores, tanto de ar como de gás inerte, com altas temperaturas de descarga (max. 220ºC).

Lubrificante sintético de base éster recomendado para a lubrificação de compressores alternativos com condições 
de trabalho severas e para compressores rotativos, com períodos alargados de muda do lubrificante. Também pode 
ser utilizado em bombas de vácuo e em compressores de gás inerte.   
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LUBRIFICANTES MÁQUINAS FRIGORIFICAS

MAKER ICE OIL S 
base POE

gases refrigerantes do 
tipo HFC

MAKER ICE OIL 

ENGRENAGENS

ISO 6743/6CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO COMPOSIÇÃO

-

-

-

• ISO 6743 3B DRD,
• DIN 51503 KD
• DANFOSS COMMERCIAL (ISO 32) BITZER, FRASCOLD,

DORIN, BLISSFIELD (ISO 68)

• ISO 6743 3B DRA,
• DIN 51503 KAA , KC

5L 20L 208L 1000L

5L 20L 208L 1000L

32; 68

32; 46; 68

ISO 32; 68

Com a premissa básica de proteger os equipamentos contra o desgaste, todos os nossos lubrificantes incluem um 
conjunto de aditivos que permitem obter uma extraordinária capacidade de carga no teste FZG, garantindo ao mesmo 
tempo a capacidade antioxidante e anticorrosiva. Para além disso, os lubrificantes sintéticos para engrenagens 
permitem estender os períodos de troca sem perder a capacidade de lubrificação e proteção.

portfólio
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MAKER SUPER TAURO PAG 

MAKER SUPER TAURO SYNTH 
 bases PAO e éster 

 e 

MAKER SUPER TAURO FND 

MAKER SUPER TAURO 

•
•
•
•
•
•

• ISO 6743/6 CKT,
• DIN 51517 CLP,
• AGMA 9005 E02 EP,
• AIST 224, FIVES CINCINNATI: P-35 (460), P-59 (320),

P-76 P-77 (150), P-74 (220)
• SIEMENS MD FLENDER GEAR UNITS REV.16 (ISO 220 460)

• ISO 6743/6 CKD
• DIN 51517 CLP
• Flender Rev. 13

• ISO 6743/6 CKD
• DIN 51517 CLP
• AGMA 9005 E02 EP
• AIST 224
• Five Cincinnati P Specs
• David Brown S1.53.101

5L 20L 208L 1000L

5L 20L 208L 1000L

5L 20L 208L 1000L

5L 20L 208L 1000L

220; 320; 460; 680
Lubrificante sintético de base poliglicol com excelentes propriedades de extrema pressão (EP), anticorrosão e 
separação de água, para temperaturas de trabalho entre -30ºC e 200ºC. Recomendado para sistemas que necessitem 
altos níveis de resistência à oxidação e à carga. Não miscível com produtos minerais.

100; 150; 220; 320; 460

ISO 220; 320; 460; 680

ISO 320; 460

68; 100; 150; 220; 320; 460; 680; 1000

Lubrificante mineral com alto índice de viscosidade e com aditivos que garantem excelentes propriedades de extrema 
pressão (EP), resistência à oxidação, micropitting e separação de água. Recomendado para sistemas que trabalhem 
com elevadas cargas e com requisitos Flender.

ISO 68; 100; 680; 1000

ISO 150; 220; 320; 460

Lubrificante mineral com aditivos que garantem excelentes propriedades de extrema pressão (EP), resistência à 
oxidação e separação de água. Recomendado para sistemas que trabalhem com elevadas cargas.

ISO 6743/6 CKT
DIN 51517 CLP
AIST 224 (US Steel 224) (150, 220, 320, 460) 
AGMA 9005-F16 (150, 220, 320, 460)
FLENDER Rev. 15 (680, 1000)
ZANINI RENK (150)
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TURBINAS

Todos os lubrificantes respondem à maioria das normas internacionais, bem como aos elevados padrões de 
fabricantes de equipamentos como Alstom, Siemens, Solar ou General Electric.

TURBINAS COM REDUTOR ACOPLADO

MAKER ARIES TURBO GAS CC 

MAKER ARIES TURBO GAS 32; 46; 80
Lubrificante mineral com excelente resistência à oxidação e capacidade de separação de água, antiespuma e com 
aditivos de extrema pressão (EP), desenvolvido para a lubrificação de turbinas e compressores com redutores. 
Recomendado especialmente para a lubrificação de turbinas a gás.

• ISO 6743/5 TGE/TSE,
DIN 51515 L TGP,•
ALSTOM HTGD90117,•
SIEMENS TLV 9013 04 (ISO 32),•
GEK 46506E, GEK 32568j, GEK 28143b, GEK 101941A, GEK•

• SOLAR ES9 224AA Class II,
Compressores:

• ISO 6743/3 DAB/DAH,
• DIN 51506 VDLISO 32; 46

• ISO 6743/5 TGE/TSE
• DIN 51515 L TDP
• SIEMENS TLV 9013 04, GEK 46506E
• GEK 32568j, GEK 28143b, GEK 101941A
• SOLAR ES9 224AA Class II

ISO 46

ISO 32

5L 20L 208L 1000L

5L 20L 208L 1000L

ISO 80

A gama de lubrificantes Repsol para turbinas cobre todas as necessidades de lubrificação dos equipamentos atuais, 
desde turbinas de centrais hidroelétricas, turbinas a vapor ou a gás, centrais de ciclo combinado,  garantindo 
uma elevada vida útil do lubrificante. 

As altas temperaturas de funcionamento que podem atingir as turbinas a gás de última geração exigem aos 
lubrificantes uma elevada resistência à oxidação. A Repsol, com as suas bases GIII oferece uma gama de lubrificantes 
sintéticos de alto rendimento, capazes de responder aos desafios mais exigentes de lubrificação.  

A gama de produtos é complementada com um lubrificante específico para o sistema de controlo de turbinas a 
vapor, MAKER COMANDER, onde a presença de altas temperaturas nas servoválvulas torna necessária a 
utilização de um fluido sintético com características muito específicas.  

32; 46
Lubrificante sintético com bases hidrogenadas de excelente resistência à oxidação e com aditivos de extrema 
pressão (EP) desenvolvido para a lubrificação de turbinas de última geração e de ciclo combinado, bem como das 
caixas redutoras. Recomendado para turbinas a gás, turbinas a vapor e turbocompressores que trabalhem a altas 
temperaturas. Também indicado para a lubrificação de compressores de amoníaco.      
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TURBINAS SEM REDUTOR ACOPLADO

MAKER TURBO ARIES PLUS 32; 46
Lubrificante isento de zinco, desenvolvido com bases sintéticas, especialmente indicado para a lubrificação 
de turbinas a vapor e turbinas a gás de última geração e sem requisitos de extrema pressão. Caracteriza-se 
principalmente pela excelente resistência à oxidação e estabilidade química, prolongando o período de vida útil do 
lubrificante em serviço.

MAKER TURBO ARIES 32; 46; 68

MAKER ARIES 15; 22; 32; 46; 68; 100; 125; 150; 220

CONTROLO ELECTROHIDRÁULICO TURBINAS

MAKER COMANDER BLUE EHC 46
Lubrificante sintético resistente ao fogo de elevado rendimento, desenvolvido para a utilização em sistemas 
de Controlo Electro Hidráulico (EHC) de turbinas de vapor, incluindo os sistemas que utilizam servoválvulas de 
baixa tolerância. Recomendado para sistemas de controlo de turbinas de vapor em centrais térmicas 
convencionais ou nucleares como lubrificante de turbinas a gás.

• ISO 6743/5 TGB/TSA
• DIN 51515 LTGP
• GEK 46506D, GEK 32568j, GEK 28143b,

GEK 107395A (ISO 32), GEK 120498
• SOLAR ES9 224AA Class II
• MAN 10000494596 rev.02ISO 32; 46

• ISO 6743/5 TGB/TSA,
• DIN 51515 L TD,
• ALSTOM HTGD9011
• SIEMEN S TLV 9013 04/05 (ISO 32 e 46)
•
•

GEK 46506E, GEK 32568j, GEK 28143b,
SOLAR ES9 224AA Class II
Compressores:

• ISO 6743/3 DAA/DAG,
• DIN 51506 VCL

• ISO 6743/5 TGA/TSA,
• DIN 51515 L TD,
• GEK 46506 E
• Hidráulicos:
• ISO 6743/4 HL, DIN 51524 HL

Compressores:
• ISO 6743/3 DAB/DVA/DVC/DVE,
• DIN 51506 VCL

• ISO 6743/5 LTCD
• ALSTOM HTGD 690149
• GEK 46357
• SIEMENS TLV 9012 03

ISO 46; 68

ISO 68

ISO 46

ISO 32

ISO 32; 46; 100; 150; 220

ISO 15; 22; 125

5L 20L 208L 1000L

5L 20L 208L 1000L

5L 20L 208L 1000L

5L 20L 208L 1000L

Lubrificante mineral com excelente resistência à oxidação e capacidade de separação de água e antiespuma, 
recomendado para a lubrificação de turbinas a vapor de centrais nucleares e térmicas que necessitem de lubrificantes 
inibidos contra a oxidação. A gama TURBO ARIES também pode ser recomendada para todas as aplicações que 
requerem a gama ARIES, obtendo uma maior durabilidade do lubrificante.  

Lubrificante mineral com excelente resistência à oxidação e capacidade de separação de água e antiespuma. Os graus ISO 15 
e 22 são recomendados para mecanismos de elevada rotação; os graus ISO entre o 32 e 100 inclusive, são 
recomendados para turbinas a vapor ou hidráulicas, compressores e sistemas hidráulicos; os graus ISO mais elevados 
são recomendados para a lubrificação de elementos mecânicos com cárter ou por circulação.   
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GENERATOR SUPER LONG LIFE GAS 4005

é

• INNIO JENBACHER TA 1000-1109 for gas Class S (high
hydrogen content) / CAT

• INNIO JENBACHER TA 1000-1109 engines 2,3,4,6H&K for
gas Class A

• BERGEN engines B36:45, B35:40, C26:33, K-G
• CATERPILLAR TR 2105
• MWM TR 2105
• WÄRTSILÄ
• WAUKESHA

• BERGEN engines B36:45, B35:40, C26:33, K-G
• WÄRTSILÄ engines 175SG, 220SG, 25SG, 28SG, 31SG,

34SG, 50SG, 20DF, 31DF, 32DF, 34DF, 46DF, 50DF
• WAUKESHA
• CATERPILLAR FIELD TEST engines G-3516

5L 20L 208L 1000L

5L 20L 208L 1000L

5L 20L 208L 1000L

Estes produtos estão homologados pelos principais fabricantes (MWM Deutz, Jenbacher, MAN, Rolls Royce WÄRTSILA 
e Cummins) e cumprem também os requisitos técnicos Caterpillar e Waukesha, entre outros. 

Lubrificante sintético especialmente desenvolvido para lubrificar motores onde se utilizem gases especiais ou gases 
enriquecidos, onde a combustão pode ser afetada por cinzas ou depósitos nas válvulas e pistons e onde é necessário 
que o lubrificante não contribua para o incremento dessas cinzas. A utilização de componentes sintéticos e aditivos de 
baixo teor de cinzas, minimiza a formação de depósitos na câmara de combustão e contribui para evitar a detonação 
ou anomalias na combustão que se produzem quando se utilizam outros tipos de lubrificantes convencionais.

Lubrificante mineral de última geração, especialmente desenvolvido para motores estacionários a gás que requeiram 
períodos de muda prolongados. Formulado com óleos base de elevado grau de refinação, superior aos convencionais, 
conjuntamente com uma inovadora tecnologia de aditivação, conferem-lhe excelentes prestações, elevada 
resistência à oxidação e uma óptima retenção do valor de TBN. Desta forma está preparado para suportar períodos de 
muda mais alargados comparativamente com produtos convencionais.
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bases altamente refinadas e baixo conteúdo de cinzas (0,5%) permite obter uma longa duração em condições de 
operação severas. Excelente retenção da reserva alcalina e resistência à oxidação e nitração.

 
A sua fórmula com bases altamente refinadas e baixo conteúdo de cinzas (0,55%) permite obter uma longa duração 
em condições de operação severas. Excelente retenção da reserva alcalina e resistência à oxidação e nitração.

GENERATOR SUPER MOTOR GAS 4005

bases altamente refinadas e baixo conteúdo de cinzas (0,5%) permite obter uma longa duração em condições de 
operação severas. Excelente retenção da reserva alcalina e resistência à oxidação e nitração.

GENERATOR MOTOR GAS HTM 40

de processo ou outros com maior conteúdo em enxofre. Lubrificante com bases altamente refinadas e médio 
conteúdo de cinzas (0,8%). Excelente retenção da reserva alcalina e resistência à oxidação e nitração.

• BERGEN engines B35:40, K-G, CR-G
• CATERPILLAR TR 2105
•
•

gas Class A / CAT
•
• MWM TR 2105
• MAN 3271-2
• WÄRTSILA: WÄRTSILA
• WAUKESHA

• CATERPILLAR TR 2105 engines CG132, CG170, CG260
• INNIO JENBACHER TA 1000-1109 for engines 2,3,4,6C&E

gas class A
• MWM TR 2105
• BAUDOUIN (approval in process)
• BERGEN engines K-G1/K-G2/K-G3
• GUASCOR
• WÄRTSILA
• WAUKESHA

• INNIO JENBACHER TA 1000-1109 for engines 2,3,4,6C&E
gas class B and C

• MAN 3271-4&5
• CATERPILLAR TR 2105 engines CG132, CG170, CG260
• GUASCOR
• MWM TR 2105
• WAUKESHA

• API CD
• BERGEN engines K-G1/K-G2/K-G3
• GUASCOR
• INNIO JENBACHER TA 1000-1109 instalados até 09/2009
• PERKINS 4008 TESI
• WAUKESHA

5L 20L 208L 1000L

5L 20L 208L 1000L

5L 20L 208L 1000L

5L 20L 208L 1000L

Lubrificante mineral para motores estacionários que utilizem gás natural como combustível. A sua fórmula com 

Lubrificante mineral para motores estacionários que utilizem gás de aterro, biogás ou gás de processo como combustível.

Lubrificante mineral para motores estacionários que utilizem gás natural como combustível. A sua fórmula com 

Lubrificante mineral para motores estacionários que utilizem como combustível o gás natural, biogás, gás de aterros, gás 

CUMMINS CES 14615
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É

Os fluidos dielétricos Repsol oferecem o melhor desempenho, confiabilidade e segurança que os posicionam 
como produtos de referência e utilizados em muitas das aplicações atuais para transformadores elétricos.

Assim, todos os seus produtos estão em conformidade com as especificações internacionais, como IEC 60296 e 
ASTM D3487. Os produtos foram aprovados por várias companhias elétricas, fabricantes de transformadores e 
equipamentos elétricos. Além disso, o Repsol Electra 3X Plus está em conformidade com a seção 7.1 da norma IEC 
60296 com maior resistência à oxidação e baixo teor de enxofre.

A gama completa-se com dois produtos biodegradáveis: Repsol Bio Electra e Repsol Bio Electra Synth, formulados 
com óleos base de origem vegetal e ésteres sintéticos, respetivamente. Devido à sua composição química, são 
altamente biodegradáveis e possuem elevada resistência ao fogo, tratando-se de produtos altamente 
recomendados em locais onde, além de cumprirem os rígidos requisitos técnicos, são exigidas condições de 
segurança superiores às usuais.

Fluido dielétrico de natureza nafténica, inibido e com elevada estabilidade à oxidação. A qualidade das 
bases utilizadas garantem a ausência de humidade, matérias sólidas, compostos polares e produtos precipitáveis 
a baixas temperaturas. Recomendado para aplicações que necessitem de uma imersão em óleo que atue como 
dielétrico ou refrigerante.

Fluido dielétrico de natureza nafténica com elevada estabilidade à oxidação. A qualidade das bases 
utilizadas garantem a ausência de humidade, matérias sólidas, compostos polares e produtos precipitáveis a baixas 
temperaturas. Recomendado para aplicações que necessitem de uma imersão em óleo que atue como dielétrico ou 
refrigerante.

•
•

• IEC 60296 type B <<STANDARD GRADE>>
• ype II

•
•
• ASTM D6871
• Aprovado pela EDF

• IEC 60296 type B <<STANDARD GRADE>>
• ASTM D3487 type I
• BS 148 Clase II
• SIEMENS TUN 901293
• Aprovado pela EDP, IBERDROLA, ENDESA, JSHP

 

 

 

 

As gamas Repsol Electra e Repsol Tension Centauro, ambas com produtos inibidos e não inibidos, apresentam elevada 
estabilidade à oxidação, boa rigidez dielétrica e muito boas propriedades a baixas temperaturas, garantindo a ausência 
de impurezas como gases dissolvidos, água ou substâncias sólidas em suspensão.  

Fluido dielétrico com base de ésteres sintéticos, de alto rendimento, rapidamente biodegradável com excelente 
estabilidade à oxidação, com ponto de fluxão muito baixo e com ponto de combustão superior a 300ºC. Especialmente 
adequado para aplicações onde se requisite um fluido com elevado ponto de inflamação ou de uso em zonas sensíveis 
do ponto de vista ambiental.   

Fluido dieléctrico à base de ésteres de origem vegetal, rapidamente biodegradável, de carácter não tóxico e com 
ponto de combustão superior a 300ºC. Especialmente adequado para aplicações onde se requisite um fluido com 
elevado ponto de inflamação ou de uso em zonas sensíveis do ponto de vista ambiental.   
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MAKER ELECTRA 3X PLUS
Fluido dielétrico inibido de natureza iso-parafínica para aplicações especiais, formulado a partir de bases 
lubrificantes altamente hidrogenadas. Recomendado para utilizar como fluido isolante em equipamentos elétricos 
que necessitem uma excelente resistência à oxidação e sem presença detetável de enxofre.

MAKER ELECTRA 3X

equipamentos elétricos. Fabricado com bases muito refinadas e tratadas que asseguram a ausência de matérias 
sólidas, compostos polares e produtos precipitáveis a baixas temperaturas. Assegura a ausência de humidade 
mediante um rigoroso procedimento de fabrico e embalamento.

MAKER ELECTRA 3
Fluido dielétrico de natureza parafínica com elevada estabilidade à oxidação. A qualidade das bases 
utilizadas garantem a ausência de humidade, matérias sólidas, compostos polares e produtos precipitáveis a baixas 
temperaturas. Recomendado para aplicações que necessitem de uma imersão em óleo que atue como dielétrico ou 
refrigerante.

FLUIDOS TÉRMICOS

Os fluidos térmicos Repsol são desenvolvidos para processos de transferência de calor por forma a atingir as 
melhores prestações, essenciais para maioria das instalações industriais, adequados para uma operação muito 
eficiente em 

MAKER TERMICO SYNTH
Fluido sintético formulado especialmente para utilização como agente de transmissão de calor, com 
excelente estabilidade térmica e resistência à oxidação. Específico para sistemas de transmissão térmica em 
circuito fechado e com circulação forçada, com temperaturas de trabalho na ordem 315°C. A sua baixa viscosidade 
garante menores perdas de carga.

MAKER TERMICO
Fluido mineral formulado especialmente para utilização como agente de transmissão de calor, com 
excelente estabilidade térmica e resistência à oxidação. Específico para sistemas de transmissão térmica em 
circuito fechado e com circulação forçada, com temperaturas de trabalho na ordem 300°C.

• IEC 60296 type A <<HIGH GRADE>>
• ASTM D3487 type II

• IEC 60296 type B <<STANDARD GRADE>>
• ASTM D3487 type II

• ISO 6743/12 QC

• IEC 60296 type B <<STANDARD GRADE>>
• ASTM D3487 type I
• BS 148 Clase II
• SIEMENS TUN 901293
• ABB
• Aprovado pela EDP, IBERDROLA, ENDESA, EDF

• ISO 6743/12 QB,
• DIN 51522 Q

5L 20L 208L 1000L

5L 20L 208L 1000L

5L 20L 208L 1000L

5L 20L 208L 1000L

5L 20L 208L 1000L

Fluido dielétrico inibido de natureza parafínica especialmente recomendado para o uso como fluido isolante em 

sistemas/circuitos de aquecimento fechados e com circulação forçada.

Os produtos Repsol permitem uma rápida transferência de calor, o que origina uma elevada eficiência energética e são 
também caracterizados pela longevidade em operação, devido à sua resistência à degradação e formação de lamas.  

Lubrificantes REPSOL54



OUTRAS GAMAS

PROTETIVO

MAKER ANTIX F
Lubrificante parafínico de cor clara recomendado para a proteção anticorrosiva de peças mecanizadas por 

fluido, a sua aplicação pode ser por imersão, por trincha ou pistola.

CORTE

GAMA MAKER IBERCUT

operação  

ELETROEROSÃO

GAMA MAKER IBERCUT EDM

 

DESMOLDANTE

GAMA MAKER DESMOLDOIL

de  
madeira ou  

TÊMPERA

GAMA MAKER IBERTERM
 

 

Fluido dielético para eletroerosão, de baixa viscosidade, inodoro, transparente, com elevado ponto de inflamação e 
baixa volatilidade. Também pode ser utilizado como fluido de calibração. Para mais informação sobre a gama IBERCUT 
EDM consultar os nossos Serviços de Assistência Técnica.

Gama de óleos de têmpera produzidos com bases minerais parafínicas e com aditivos que conferem boa resitência à 
oxidação e à formação de lodos, grande estabilidade térmica, baixa voltilidade e boa resistência à formação de 
espumas. Gama completa para diferentes velocidades de têmpera. Para mais informação sobre a gama IBERTERM 
consultar os nossos Serviços de Assistência Técnica.
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H1

H2

H3

H1

-

•
•
• ISO 6743/4 HM
• NSF H1

• DIN 51517/3 CLP
• ISO 6743/6 CKS
• NSF H1
•

5L

5L

HIDRÁULICOS FOOD GRADE

ENGRENAGENS  FOOD GRADE

32; 46; 68

150; 220; 320; 460

ISO 32; 46; 68

ISO 220; 460

Fluido hidráulico H1 formulado com óleos brancos minerais e aditivos antioxidantes, anticorrosão e anti-desgaste, 
homolgado pela Food and Drug Administration (FDA). Recomendado para todos os sistemas hidráulicos e engrenagens 
em geral, onde exista o risco de contacto acidental do lubrificante com alimentos.
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MAKER FG GEAR 

MAKER FG HYPERCOMPRESSOR 

MASSAS LUBRIFICANTES FOOD GRADE

PROTECTOR  R2 V150

PROTECTOR FG CALCIUM SULFONATE R2/1 V220

• NSF H1

• NSF H1
•
• PIGNONE RECIPROCATING COMPRESSOR
•

• NSF H1 (157624)

• NSF H1 (155358)

COMPRESSORES FOOD GRADE

5L 20L 208L 1000L

400g 2Kg 5Kg 18Kg 45Kg 180Kg

400g 2Kg 5Kg 18Kg 45Kg 180Kg

5L 20L 208L 1000L

150; 220; 320

ISO 150; 320

Lubrificante mineral H1 com aditivos antioxidante, anticorrosão, anti-desgaste, antiespuma e extrema pressão (EP) 
homologado pela Food and Drug Administration (FDA). Recomendado para engrenagens cónicas e helicoidais, 
transmissões, rolamentos, correntes e todos aqueles mecanismos que necessitam de aditivos EP e onde exista o risco 
de contato acidental do lubrificante com alimentos.

Lubrificante mineral H1 para hipercompressores de etileno formulado com óleos brancos e uma seleção balanceada 
de aditivos para evitar a polimerização precoce dos componentes reativos de impurezas e dos gases do compressor 
para assim atenuar a formação de depósitos.

Massa lubrificante H1 especialmente indicada para lubrificação de rolamentos submetidos a condições severas de 
temperatura (altas e baixas temperaturas). Massa lubrificante com excelente aderência e capacidade de lubrificação. 
Aditivos cuidadosamente selecionados para uma lubrificação de longa duração, tais como os aditivos sólidos de PTFE 
que garantem o desempenho adequado nas aplicações mais exigentes.
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